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    30ANOS

Cabideiro Iluminado DueLuce
Bivolt automático - Fonte interna

Opções    
Construção    

Consumo     

Abert. (Bean Angle)

Temperatura    

Vida útil (leds)

Dimensões    

Instalação    

Embalagem    

Com ou sem cabo de alimentação de 3mts
Perfil de alumínio anodizado e lente em PC Anti-UV

De 3,6W até 18W (12 Watts por metro)
170°

Média de 40°C, após 10 min de funcionamento
Estimada em 50.000 horas (70% fluxo luminoso original)
Perfil: 22x30mm - Comprimentos 300 a 1500mm
Fixação lateral ou superior por parafusos que acompanham o produto

Cartucho de papelão individual

Dados técnicos: 

Ÿ Desenvolvemos uma maneira inédita de iluminar seus closets e armários. O novo cabideiro 
DueLuce possui iluminação na parte inferior e também na superior, garantindo um efeito único 
e aumentando a iluminação interna. 

Ÿ Novo efeito Continuos;

Ÿ Disponível em Branco Frio  (BF-6000K) ou Branco Quente (BQ-3000K);

Ÿ Saída de fio de ambos os lados; 

Ÿ Fornecido nas versões com interruptor ou sensor de presença interno;

Ÿ Sistema de fixação superior (FS) ou na lateral (FL) do armário;
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